
CG500-sd13
 

一维激光手持式条码阅读器 



一、产品规格
 





 二、景深
 



单次按键触发

开始设置

触发模式设置

扫描00

结束设置



按键保持（默认）

开始设置

触发模式设置

扫描01

结束设置



开关持续

开始设置

触发模式设置

扫描02

结束设置



持续

开始设置

触发模式设置

扫描03

结束设置



禁止蜂鸣器指示

开始设置

蜂鸣器指示

扫描00

结束设置



启用蜂鸣器指示（默认）

开始设置

蜂鸣器指示

扫描01

结束设置



UPC-A 码 

识读

开始设置

识读

禁止识读扫描00

结束设置

启用识读扫描01（默认）



校验符确认

开始设置

校验符确认

禁止00

结束设置

启用01（默认）



校验符传送

开始设置

校验符传送

禁止00

结束设置

启用01（默认）



codabar

识读

开始设置

识读

禁止00

结束设置

启用01（默认）



校验符确认

开始设置

校验符确认

禁止00（默认）

结束设置

启用01



校验符传送

开始设置

校验符传送

禁止00（禁止）

结束设置

启用01



code 39

识读

开始设置

识读

禁止识读扫描00

结束设置

启用识读扫描01（默认）



校验符确认

开始设置

校验符确认

禁止00（默认）

结束设置

启用01



校验符传送

开始设置

校验符传送

禁止00（默认）

结束设置

启用01



code 93

识读

开始设置

识读

禁止识读扫描00

结束设置

启用识读扫描01（默认）



校验符确认

开始设置

校验符确认

禁止00

结束设置

启用01（默认）



校验符传送

开始设置

校验符传送

禁止00（默认）

结束设置

启用01



code 128

识读

开始设置

识读

禁止识读扫描00

结束设置

启用识读扫描01（默认）



校验符确认

开始设置

校验符确认

禁止00

结束设置

启用01（默认）



校验符传送

开始设置

校验符传送

禁止00（默认）

结束设置

启用01



Interleaved 2 of 5

识读

开始设置

识读

禁止识读扫描00

结束设置

启用识读扫描01（默认）



校验符确认

开始设置

校验符确认

禁止00（默认）

结束设置

启用01



校验符传送

开始设置

校验符传送

禁止00（默认）

结束设置

启用01

*规格如有更改，恕不另行通知*
 




