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一维激光固定式条码阅读器 CM800-g17



长春亿嘉光电科技有限公司

2

目录

一、 产品规格............................................................................................................................ 3

二、 景深.................................................................................................................................... 5

三、 六面图................................................................................................................................ 6

四、 产品线序及默认值说明....................................................................................................7

五、 常用指令说明（十六进制格式）....................................................................................8

六、 蜂鸣器设置指令................................................................................................................ 8

七、 串口触发延时.................................................................................................................... 9

八、 校验码处理......................................................................................................................10

九、 条码识别控制..................................................................................................................12

十、 重复扫码设置..................................................................................................................14

十一、 读取条码最少长度..........................................................................................................14

十二、 ACK 握手.........................................................................................................................15



长春亿嘉光电科技有限公司

3

一、 产品规格

电气特性

数据接口 RS-232 串口/USB HID 键盘口

工作电压 DC 5V ±10%

工作电流 120mA

光学特性

光源 可视激光二级管，波长 650nm

激光二极管平均

寿命

大于 10000h

性能特性

读码角度 左右：±35°；前后：-50°至-8°， 8°至 50°；转动：±20°

最小解析度 4mil/0.102mm

扫描速率 200fps

曲率 R＞15mm（EAN8），R＞20mm（EAN13）

解码能力 JAN/UPC/EAN/Add-on, Code 39，Code 39Full AscII，code 93，code 128

codabar/NW-7，inclABC，IATA，CX-Chinese post matrix 2of5， Industrial

2of5，interleaved 2of5，ISBN,ISMN,ISSN,ItalianPharmaceutical，Korean

PostalAuthoritycode,Matrix2of5,MSI/Plessey,UK/PlesseyRSS-14(incl.CC

-A/B),RSS Limited(incl.CC-A/B)，RSS Expanded(incl.CC-A/B) S-code
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物理特性

尺寸 59 毫米 X49 毫米 X20 毫米（长 X 宽 X 高）

重量 58g

提示方式 蜂鸣器

环境特性

温度 -20°- 65°C(工作) ， -30°- 70°C (储存)

湿度 20%至 90%

抗光性 10，000lux

抗震能力 1.2 米跌落水泥地面
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二、景深

解码景深表

条码类型 条码密度 条码位数 条码内容 最近 最远

codabar 8.3mil 14 ABCDEFGHIJKLMN 3.0cm 13.0cm

Code 39 8.6mil 11 ABCDEFGHIJK 3.0cm 15.0cm

codabar 8.3mil 13 ABCDEFGHIJKLM 3.5cm 17.0cm

codabar 6.67mil 6 ABCDEF 2.5cm 16.0cm

Code128 9.6mil 15 ABCDEFGHIJKLMNO 2.5cm 25.0cm

codabar 10mil 9 ABCDEFGHI 3.5cm 25.0cm

codabar 10.6mil 7 ABCDEFG 2.0cm 24.0cm
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三、六面图
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四、产品线序及默认值说明

线缆颜色 名称 说明

红色 DC-5V 电源

绿色 TX 数据输出：串口输出

白色 RX 数据输入：串口输入

黑色 GND 电源地

1、串口指令触发扫描时，当没有识别到条码情况下，等待延时 4 秒（s）

2、产品默认值（串口参数）：

波特率 9600

数据位 8

校验位 无校验

停止位 1
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五、常用指令说明（十六进制格式）

设置选项 十六进制数完整指令

恢复默认值 08 04 31 00 28 44 46 FF FE 12

保存设置 0A 04 31 00 24 25 45 4E 44 FF FD A2

触发模式 FF 46 41 30 0D

常亮模式 FE 46 41 31 0D

触发扫描 08 04 31 00 26 4C 54 FF FD FE

六、蜂鸣器设置指令

设置选项 十六进制数完整指令

禁止扫描成功蜂鸣器提示音(关闭蜂鸣器) FE 47 42 30 0D

允许扫描成功蜂鸣器提示音（打开蜂鸣器） FE 47 42 31 0D

注：黑体为默认设置参数
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七、串口触发扫描延时

设置选项 十六进制数完整指令

等待 100ms FE 46 45 01 0D

等待 200ms FE 46 45 02 0D

等待 300ms FE 46 45 03 0D

等待 400ms FE 46 45 04 0D

等待 500ms FE 46 45 31 0D

等待 1000ms FE 46 45 32 0D

等待 1500ms FE 46 45 33 0D

等待 2000ms FE 46 45 34 0D

等待 2500ms FE 46 45 35 0D

等待 3000ms FE 46 45 36 0D

等待 3500ms FE 46 45 37 0D

等待 4000ms FE 46 45 38 0D

等待 4500ms FE 46 45 39 0D
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八、校验码处理

注：（如果某种类型条形码开通了条码校验码，那么该类条码在不带校验情况下

是不能再被识读）

1)Codebar

出厂默认值是不使用效验码，如需要设置 codebar 带效验码并传输时不显示，

则需要进行如下步骤设置：

设置选项 十六进制数完整指令

开通校验码 FE 1B 48 36 0D

关闭开通校验码传输 FE1B 48 39 0D

关闭校验码 FE 1B 48 37 0D

开通校验码传输 FE 1B 48 38 0D

最少 3 位条码 FE 1B 48 42 0D

最少 5 位条码 FE 1B 48 46 0D

2)Code39

出厂默认值是关闭使用校验码

设置选项 十六进制数完整指令

关闭校验 FE 1B 43 31 0D

开通校验 FE 1B 43 30 0D

关闭校验传输 FE 1B 44 38 0D

开通校验传输 FE 1B 44 39 0D
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3)Code93

出厂默认值是需要使用校验码，并且关闭传输校验码

设置选项 十六进制数完整指令

关闭校验 FE 1B 39 51 0D

开通校验 FE 1B 41 43 0D

4)Code128EAN-128

出厂默认值是需要使用校验码，并且关闭传输校验码；不能进行修改

5)Interleaved 2 of 5

设置选项 十六进制数完整指令

开通校验码 FE 1B 47 31 0D

关闭校验码传输 FE 1B 45 31 0D

关闭校验码 FE 1B 47 30 0D

开通校验码传输 FE 1B 45 30 0D
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九、条码识别控制

1) 码制开启

设置选项 十六进制数完整指令

开启所有码制 FE 1B 41 30 0D

允许识别 Codabar FE 1B 42 33 0D

允许识别 code39 FE 1B 42 32 0D

允许识别 code93 FE 1B 42 35 0D

允许识别 code128、EAN/UCC-128 FE 1B 42 36 0D

允许识别 Interleaved 2 of 5 FE 1B 52 38 0D

允许识别 MSI/Plessey FE 1B 42 37 0D

允许识别 GS1-Databar FE 1B 4A 58 0D

允许识别 GS1-Databar Limited FE 1B 4A 59 0D
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2)码制关闭

设置选项 十六进制数完整指令

关闭所有条码识别 FE 1B 42 30 0D

关闭识别 Codabar（VC） FE 1B 56 43 0D

关闭识别 code39（VB） FE 1B 56 42 0D

关闭识别 code93（VD） FE 1B 56 44 0D

关闭识别 code128、EAN/UCC-128（VE） FE 1B 56 45 0D

关闭识别 Interleaved 2 of 5（[X4L] FE 1B 5B 58 34 4C 0D

关闭识别 MSI/Plessey（VF） FE 1B 56 46 0D

关闭识别 GS1-Databar（SJ） FE 1B 53 4A 0D

关闭识别 GS1-Databar Limited（SK） FE 1B 53 4B 0D
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十、重复扫码设置

增加不允许扫描同一条码，遇到一条吗时会闪烁（即再次触发）

设置选项 十六进制数完整指令

禁止重复扫描 FE 1B 53 30 0D

允许重复扫描 FE 1B 53 31 0D

十一、读取条码最少长度

设置读取条码最少长度，默认最少为 4 位

设置选项 十六进制数完整指令

1 位 FE 56 01 0D

2 位 FE 56 02 0D

3 位 FE 56 03 0D

4 位 FE 56 04 0D
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十二、ACK 握手

以握手形式判断产品是否正常工作:

设置选项 十六进制数完整指令

发送指令 07 04 31 00 3F 2F FF FE 57

握手应答（接) 0E 31 04 00 3F 53 54 4E 2D 56 32 30 31 FF FC 74

*规格如有更改，恕不另行通知*


