
CG600 BS-sc23
二维影像手持式条码阅读器



电气特性

数据接口 RS-232 串口/USB HID 键盘口

工作电压 DC5V±5%

工作电流 380mA

光学特性

传感器 CMOS 传感器

传感器分辨率 648×488 像素

照明光源 白色 LED

瞄准光源 红色条形 LED

性能特性

读码角度 左右：±65°；前后：±60°；转动：±180°

视域 水平：42°，垂直：30°

最小解析度 一维码： 5mil/0.127mm

二维码： 10mil/0.254mm

最小打印对比度 〉30%UPC/EAN 13（13mil）

扫描速率 60fps



曲率 R＞15mm（EAN8），R＞20mm（EAN13）

解码能力 1D：UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13，

CODE39,CODE93,CODE128,CODE32,GS1-128(UCC/EAN128),Codabar,

ITF25,Industrial 2of 5，Matrix 2 of5，

GS1-DATABAR(RSS-14),GS1-DATABAR

LIMITED,GS1-DATABAR Expanded,ISBN,ISSN

2D：QR , PDF417,DATA MATRIX

物理特性

尺寸 97 毫米 X67 毫米 X165 毫米（长 X 宽 X 高）

重量 172g

提示方式 LED 提示和蜂鸣器

环境特性

温度 -20°- 60°C(工作) ， -40°- 80°C (储存)

湿度 5 %- 90%

抗光性 80，000lux

抗震能力 1.2 米多次跌落水泥地面



解码景深表

条码类型 条码密度 条码位数 条码内容 最近 最远

codabar 9mil 9 123456789 2.3cm 27.8cm

codabar 9mil 10 1234567890 2.5cm 28.3cm

Code39 7.5mil 6 ABCDEF 0.8cm 22.3cm

Code39 11mil 6 ABCDEF 2.8cm 30.7cm

Code39 16mil 6 ABCDEF 4.8cm 40.3cm

Code128 11mil 6 ABCDEF 2.3cm 29.8cm

Code128 16mil 6 ABCDEF 3.8cm 38.3cm

QR code 40mil 4 ABCD 2.8cm 44.8cm

Data Matrix 40mil 4 ABCD 0.0cm 44.3cm

PDF417 19mil 4 ABCD 2.8cm 33.3cm



打开/关闭配置码

当 配 置 码 功 能 打 开 时 ， 可 以 扫 描 所 有 配 置 条 码 进 行 扫 描 枪

配 置 。

当 配 置 码 功 能 关 闭 时 ， 无 法 扫 描 其 它 配 置 条 码 进 行 扫 描 枪

配 置 。 需 要 重 新 打 开 才 可 扫 描 配 置 码 进 行 扫 描 枪 配 置 。

扫 配 置 码 功 能 打 开 （ 默 认 ）

扫 配 置 码 功 能 关 闭



产品默认配置

扫 描 下 面 条 码 可 将 产 品 恢 复 为 出 厂 默 认 配 置 。

恢 复 出 厂 默 认 配 置

产品用户配置

扫 描 下 面 的 条 码 可 将 产 品 当 前 的 参 数 保 存 为 用 户 配 置 。

保 存 用 户 配 置

扫 描 下 面 的 条 码 可 将 产 品 恢 复 为 已 经 保 存 的 用 户 配 置 。

恢 复 用 户 配 置



接口模式

USB 键 盘（ 默 认 ）

串 口

USB 转 串 口



USB 键盘发送速度

发送速度低（默认）

发送速度中

发送速度高

自定义发送速度（2ms~50ms）

如：50ms 扫描附录数据及编辑条码中的 5，0，保存，即完成配置。



USB 键盘大小写输出控制

正常输出（默认）

大小写反转

全部大写

全部小写



扫描模式

自 感 应 模 式 开

自 感 应 模 式 关（ 默 认 ）



重码检测

500ms

750ms（默认）

1s

2s



LED 指示灯

解 码 成 功 LED 灯 关

解 码 成 功 LED 灯 开 （ 默 认 ）



蜂鸣器配置

音 量 低

音 量 高（ 默 认 ）



扫描枪启动提示音开关

关

开（ 默 认 ）



成功解码提示音开关

关

开（ 默 认 ）



成功解码提示音频率（音调）

频 率 低

频 率 中（ 默 认 ）

频 率 高



成功解码提示音时长

长（ 默 认 ）

短



错误警告音频率（音调）

在 出 现 数 据 传 输 失 败 会 出 现 连 续 四 声 错 误 警 告 音 ，扫 描 到 不 能

识 别 的 配 置 码 时 会 出 现 单 次 错 误 警 告 音 。

频 率 低（ 默 认 ）

频 率 中

频 率 高



条码类型选择

打 开 所 有 条 码 类 型 (默 认 )

关 闭 所 有 条 码 类 型



附录

数据及编辑条码
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取消当前设置

取消前面读的一串数据

取消前一次读的数据

保存

*规格如有更改，恕不另行通知*


