
 

 

 

 

 

CG600-sc15 

 

一维激光有线扫描器 

技术参数 

电气特性 

数据接口 RS-232 串口/USB HID 键盘口/USB 虚拟串口; 

工作电压 DC5V±10% 

工作电流 最大 :115mA  

光学特性 

光源 650 纳米可视激光二极管 

性能特性 

解码速度 100±20(次/秒) 

读码角度 旋转角：±30°；斜交角：±60°；倾斜角：±30° 

最小解析度 0.101mm/4mil（PCS 0.9） 

最小打印对比度 〉30%UPC/EAN 13（13mil） 

键盘语言 多国语言键盘 



数据编辑 支持自定义数据输出功能 

解码能力 EAN13，EAN8，UPC A，UPC E，CODABAR（NW-7），CODE 39，CODE 93，

INTERLEAVED 2OF5，STANDARD 2OF5，MATRIX 2OF5，CODE 128，EAN/UCC 

128，CODE 11，CHINESE POST 

物理特性 

尺寸 90 毫米 X67 毫米 X168 毫米（长 X 宽 X 高） 

重量 约 130g 

提示方式 LED 提示和蜂鸣器 

环境特性 

温度 -20°- 65°C (工作) ， -30°- 70°C (储存) 

湿度 5 - 90% (工作) ；5 - 90% (储存) 

抗光性 日光灯最大 4000 lx 

抗震能力 1.5 米多次跌落水泥地面 

景深 

条码类型 条码密度 条码位数 条码长宽 最近 最远 

Code 128 5mil 20 4.3x1.5cm 5cm 10cm 

Code128 15mil 7 4.3x1.5cm 2.5cm 26cm 

Code 39 6.67mil 16 4.4x1.5cm 3cm 19cm 

Code 39 20mil 4 4.3x1.5cm 3cm 32cm 

EAN-13 13..34mil 13 4.2x1.5cm 2cm 24cm 

 


